
EFFICIENZA E RISPARMIO
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Consumption



MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA



CONSUMI BASSISSIMI A PARTIRE DA 100 WATT



R PANEL® ELETTRICO

Riduci i consumi e la bolletta

energetica con la piastra scaldante 

R Panel® Elettrico.

Per ottimizzare il risparmio energetico, 

R Panel® è munito di una resistenza PTC 

di ultima generazione che riduce 

del 30% la potenza assorbita. 

Una piastra di 500W, una volta calda, 

assorbirà soltanto 350W.

PIASTRA 
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R PANEL® ELETTRICO

M a s s i m a  e f f i c i e n z a
M a s s i m o  r i s p a r m i o

A diff erenza di quanto accade con i sistemi 

di riscaldamento ad aria, l’energia termica accumulata 

dalle strutture murarie aiuta a tenere la casa calda 

anche di notte, risparmiando energia.

T a n t i  v a n t a g g i

 — Scalda subito

 — Facile da installare: basta una presa elettrica

 — Consuma poco

 — Disponibile in diversi colori 

 e anche nella versione ART Panel®

 — Ideale col fotovoltaico

 — È possibile integrarlo all’impianto idraulico

 — Silenziosità e nessun trattamento dell’aria



R PANEL® ELETTRICO

44,8 mm

Cmax

C
33,3 mm

B

Orizzontale da ELO6 a ELO9

B

A

Verticale da EL2 a EL9

73 mm

113 mm

73 mm

113 mm

A

Modello A B C (C max) watt

verticale orizzontale mm mm mm

EL2-800 — 815 330 33,3 (44,8) 100

EL3-800 — 815 450 33,3 (44,8) 100

EL4-800 — 815 570 33,3 (44,8) 200

EL5-800 — 815 690 33,3 (44,8) 200

EL6-800 ELO6-800 815 810 33,3 (44,8) 250

EL7-800 ELO7-800 815 930 33,3 (44,8) 250

EL8-800 ELO8-800 815 1050 33,3 (44,8) 300

EL9-800 ELO9-800 815 1170 33,3 (44,8) 300

EL2-1600 — 1615 330 33,3 (44,8) 200

EL3-1600 — 1615 450 33,3 (44,8) 250

EL4-1600 — 1615 570 33,3 (44,8) 300

EL5-1600 — 1615 690 33,3 (44,8) 400

EL6-1600 ELO6-1600 1615 810 33,3 (44,8) 400

EL7-1600 ELO7-1600 1615 930 33,3 (44,8) 500

EL8-1600 ELO8-1600 1615 1050 33,3 (44,8) 500

EL9-1600 ELO9-1600 1615 1170 33,3 (44,8) 600

EL2-2000 — 2015 330 33,3 (44,8) 250

EL3-2000 — 2015 450 33,3 (44,8) 250

EL4-2000 — 2015 570 33,3 (44,8) 300

EL5-2000 — 2015 690 33,3 (44,8) 400

EL6-2000 ELO6-2000 2015 810 33,3 (44,8) 500

EL7-2000 ELO7-2000 2015 930 33,3 (44,8) 600

EL8-2000 ELO8-2000 2015 1050 33,3 (44,8) 700

EL9-2000 ELO9-2000 2015 1170 33,3 (44,8) 700

EL2-2500 — 2515 330 33,3 (44,8) 250

EL3-2500 — 2515 450 33,3 (44,8) 300

EL4-2500 — 2515 570 33,3 (44,8) 400

EL5-2500 — 2515 690 33,3 (44,8) 400

EL6-2500 — 2515 810 33,3 (44,8) 600

EL7-2500 — 2515 930 33,3 (44,8) 700

EL8-2500 — 2515 1050 33,3 (44,8) 700

EL9-2500 — 2515 1170 33,3 (44,8) 1000

PIASTRA 
RADIANTE
R PANEL® 
ELETTRICO

 TABELLA DIMENSIONAMENTO*

Superficie da 
riscaldare (m2)

Modelli idonei

Verticale Orizzontale

4-6 EL5-800 / EL3-1600  
EL2-2000 

_

6-8 EL7-800 / EL4-1600  
EL3-2000 / EL2-2500

ELO7-800

8-10 EL9-800 / EL5-1600  
EL4-2000 / EL3-2500

ELO9-800

11-13 EL6-1600 / EL5-2000  
EL4-2500

ELO6-1600

14-17 EL8-1600 / EL6-2000  
EL5-2500

ELO8-1600 
ELO6-2000

18-24 EL8-2000 / EL6-2500 ELO8-2000

*Dimensionamento di massima riferito ad un’altezza  
della stanza di 2,7 m. Per un dimensionamento dettagliato  
o per una verifica invia una mail a info@rpanel.com
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DIMENSIONI, COLORI E CARATTERISTICHE

TERMOSTATO ELETTRICO DIGITALE

Il termostato elettrico digitale che grazie 
ad un sensore esterno è in grado di mantenere 
la temperatura ambiente desiderata tramite 4 funzioni:  
Comfort, Notte, Antigelo, Fil-Pilote.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione: 230VAC 50HZ
Potenza massima: 1000W - 230VAC
Potenza minima: 100W - 230VAC

PRESTAZIONI
Range di temperatura ambiente: 7°C ÷ 32°C

SICUREZZA
Grado IP: IP44
Classe isolamento: I, II
Marchio di sicurezza: 
Misure: 113mm x 73mm x 39mm R Panel® Elettrico Modello Verticale da EL2 a EL9 

(Disponibile con accessorio scaldasalviette)
R Panel® Elettrico 
Modello Sottofi nestra da EL2 a EL9

G a m m a  c o l o r i *

 Avorio / RAL 1013

 Bianco puro / RAL 9010

 Rosso / RAL 3003

 Blu / RAL 5007

 Verde / RAL 6005

 Grigio Raff aello / RAL 0924

* Nella scelta dei colori fare riferimento ai codici RAL 
in quanto il colore eff ettivo può variare rispetto alla stampa.



ART PANEL®

  

L e  p i a s t r e  r a d i a n t i  R  P a n e l ®  E l e t t r i c o
p o s s o n o  e s s e r e  p e r s o n a l i z z a t e

c o n  q u a l u n q u e  i m m a g i n e  a  t u a  s c e l t a ,
i n  a r m o n i a  c o n  i l  t u o  s t i l e

e  c o n  l ’ a r r e d a m e n t o  d e l l a  t u a  c a s a .
A r t  P a n e l ®  g a r a n t i s c e  l a  m a s s i m a  q u a l i t à 

t e c n o l o g i c a  e d  e s t e t i c a .



ART PANEL®

ESPRIMI IL TUO STILE



IL TUO CONFORT, IL TUO STILE



LIBERTÀ DI PERSONALIZZAZIONE



ART PANEL®

ART 
PANEL®

Art Panel® caratterizza e valorizza 

i tuoi spazi, rendendoli più eleganti 

e raffi  nati. Tramite un innovativo processo 

industriale, l’immagine viene trasferita 

sulla superfi cie della piastra R Panel®, 

ottenendo una fi nitura estremamente 

resistente e di altissima qualità.



ART PANEL®

Le immagini sono puramente indicative, i colori possono variare rispetto alla stampa.

T u  s c e g l i  l ’ i m m a g i n e

Un’opera d’arte, lo scatto dei tuoi momenti più belli 

in armonia con il tuo stile d’arredamento.

Noi curiamo l’intera fase progettuale, verifi cando 

risoluzione e qualità dell’immagine.

P e r s o n a l i z z a
c o m e  v u o i !



R PANEL®

 ELETTRICO
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Note

Progetto grafico e coordinamento editoriale: >FEEDBACK www.feedback.it
Foto pannelli: Dario D’India stills&motion
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R Panel® 

www.rpanel.com - info@rpanel.com 

Tel +39 091 890 2404 - Cell +39 3756251311
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